
 
 

 

  
 

 ווי. אם. תעשיות אלקטרוניות בע"מ
 ,, פתח תקווה6גרניט 

 5410101  ,גבעת שמואל 173ת.ד. 
 03-5797935פקס  , 03-5781170טל. 

info@waterdetect.com 

 

  
 

07/2022 
 

 

 והוראות הפעלה דף טכני  PL200רכזת חדשה מדגם 
 

 כללי

 PL200Eועד  PL200 רכזת זו באה להחליף את סדרת הדגמים הקיימת מ 

 PL500וגם עם חיישנים ישנים מדגם   PL500רכזת זו יכולה לתקשר עם חיישנים חדשים מדגם 

גם עם חיישנים נוספים שאינם חיישנים לגילוי הצפה כדוגמת  בעתיד לרכזת זו יכולת לתקשר 

 ועוד  CO2חיישנים לניטור טמפרטורה, לחות יחסית, 

. המערכת כתיבת דף טכני זה, שפת הממשק היא אנגלית בלבדזמן אנא שימו לב כי נכון ל

 מוגבלת בשלב זה לזיהוי חיישנים ולמתן התראות

 יצאו עדכוני תוכנה נדאג לעדכנכם ולתאם מועד לעדכון הרכזת באתרכאשר 

 

 תכולת המארז

 כולל התקן קיבוע לקיר  PL200רכזת מדגם  .1

 כבל מתח מדגם "קומקום"  .2

 

 נתונים טכניים

 85-305V ACמתח הזנה  .1

 12V DCמתח הזנה לקו חיישנים  .2

 מידות:   .3

 מ"מ 180אורך:  •

 מ"מ 250רוחב:  •

 מ"מ 53מ"מ, כולל התקן  45עומק ללא התקן:  •
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 חיבור והפעלה

 קיבוע רכזת לקיר בסמוך לשקע מתח ולכניסה לבקר )במידת הנדרש( .1

 )כבל שקע "קומקום"( חיבור כבל מתח הזנה .2

3. Ethernet  חיבור כבל תקשורת במידת הצורךRJ45  ליציאה למערכות בקרה אחרות

(Modbus/IP חיבור לרשת מקומית ,)LAN ויצירת מערך התראות 

 הבא משמאל לימין: בחיבור L1, L2כניסת כבלים לגילוי הצפה   .4

 + אדמה B( -, שחור )R, אדום )+( G, ירוק Wלבן 

5. L3  כבל לחיישנים אחרים בתקשורת כניסתRS485   כניסת "מגע יבש" )אופציונלי  או  .

 (YMהרכזת מספקת מתח להתקן חיצוני שיסופק על ידי  

 USB4, שקע USB3, שקע USB2, שקע USB1שקע  .6

 

 

 

 

 

 תהליך ההדלקה

 לרכזת אין מתג הפעלה והיא נדלקת עם חיבור הרכזת למתח הרשת. -הפעלה  .1

ידלק  י YMם שונים של הפעלת הרכזת. בשלב האתחול הלוגו תהליך ההדלקה כולל שלבי .2

 רצה משמאל לימין.   ירוקהונקודה  סגול-ופס הלדים יהיה וורודבצבע כחול 

 המסך עובר כמה שלבים עד שהוא מגיע למסך ראשי

סגול עד  -פס הלדים הופך ירוק עם נקודה כחולה רצה, לאחר מכן הוא חוזר להיות וורוד

  נקודה הכחולהלחזרת הפס הירוק וה

 מופיע מסך כניסה עם תיאור כמות החיישנים המחוברת לרכזת .2.1

 ירוק דולק   Vסימון ה   .2.2

 (RTCלרכזת מנגנון של שמירת שעה )בצד ימין למעלה תאריך ושעה.  .2.3
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 מסך ראשי מצב תקין

 

 ירוק  V. חיישנים מחוברים בצורה תקינה. פס לדים ירוק ונקודה כחולה קופצת 3רכזת עם 

 תקלות אפשריות וטיפול מקומי  .3

כמצב שאינו משתנה. יש לנתק מהחשמל ולחבר שנית. באם  סגול-פס לדים נשאר ורוד .3.1

 המצב אינו משתנה יש ליידע את החברה

 צבעים משתנים בפס הלדים ולוגו החברה מחליף צבעים. נא ליידע את החברה  .3.2

 נתק חיישנים .3.3

 

  X. פס לדים הופך אדום רץ ו (4-5לא מזוהים ) 2 ( ו 6, 1-3מזוהים ) 4חיישנים כאשר  6רכזת עם 

 נדלק אדום
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 עם חיבור קו החיישנים יתבצע זיהוי של כמות החיישנים. במידה ולא כל החיישנים מזוהים יש:  .4

 . בלבד( YM)טכנאי  לבדוק את תקינות הקו .4.1

 חיבור נכון של הגידים למחבר מימין לשמאל בהתאם לצבעים )שחור+אדמה,  .4.1.1

 אדום, ירוק, לבן(   

 L1/L2יש לוודא כי קו החיישנים מחובר לאחד השקעים  .4.1.2

 קו החיישנים לרכזת )ביצוע כיוונון עד לקבלת הקו ראשית בקופסא המקשרת בין  .4.1.3

 במלואו(   

 -תקין, אדום-: ירוק מהבהבסאותביצוע ניטור הקו עצמו )בדיקת מצב לדים בקופ .4.1.4

 רק בקופסאות ייעודיות! . (4Vבקו יש מתחת ל    

 בדיקת חיישנים. טבילת החיישן במים עד לקבלת זיהוי ברכזת .4.1.5

 מומלץ לחבר את קו החיישנים כאשר הרכזת אינה מוזנת במתח. לאחר חיבור  .4.1.6

 הקו ניתן לחבר את הרכזת לשקע הזנה בבטחה    

 התראות .5

 התראת הצפה   .5.1

 צופר מזמזם  .5.1.1

 פס לדים הופך מירוק עם נקודה כחולה שרצה לאדום רץ משמאל לימין .5.1.2

 נדלק אדום  Xסימון ה  .5.1.3

 תיאור של החיישן המתריעיופיע מסך כתום ברובו שבו יהיה  .5.1.4

 במידה ותהיינה כמה התראות במקביל ניתן לדפדף ביניהן באמצעות החיצים   .5.1.5

 בפינת המסך הימנית העליונה   

 .  silentעם קבלת ההתראה ניתן להשתיק את הצופר בנגיעה על הכפתור  .5.1.6

 הרכזת תחזור למסך ראשי המציג את כמות החיישנים. במידה ועדיין קיימת       .5.1.7

 אה זו תופיע מחדש והרכזת תחזור להתריע במסך ובצפצוף. התר   

 במידה ותיכנס התראה חדשה יהפוך הפס לאדום רץ. ההתראה החדשה ביותר  .5.1.8

  היא זו שתופיע על גביי המסך.   

 . כפתור זה משמש להפסקת ההתראה. מופע הלדים ignoreלחיצה כפתור  .5.1.9

 וניתן יהיה לטפל בהתראההלדים ייהפך כתום קבוע. הרכזת תפסיק לצפצף    

 מסך הרכזת יחזור אוטומטית למסך עם סיום הטיפול וחזרת החיישן למצב תקין   .5.1.10

 ראשי המראה את כמות החיישנים המחוברת             
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 התראה

 

 Ignore כפתורלחיצה על 

 

 

  נתונים נוספים

(. מרחק מקסימלי משתנה בהתאם 100חיישנים )מומלץ עד   125כמות מקסימלית על קו  .1

 לעומסים על הקווים 

 בלבד YMניתן להוסיף חיישנים. עדכון הרשימות באמצעות טכנאי  .2
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 החיישנים משורשרים האחד אחר השני. לכל חיישן קופסת סעף משלו .3

את . ניתן לתכנת PL500/PL510Ex/PL530Exלרכזת ניתן לחבר חיישני גילוי הצפה מדגם   .4

 החיישן לפי הפרמטרים הבאים:

 מספר .4.1

 ( PLFLרגישות )חשוב בדרך כלל כאשר לחיישן מחובר כבל הצפה מדגם  .4.2

 זמן השהייה .4.3

 מצבי לדים:   .4.4

 תקין -ירוק מהבהב .4.4.1

 התראת הצפה -אדום קבוע .4.4.2

 תקלת חיישן או מערכת-אדום מהבהב או שאין מופע לדים בחיישן .4.4.3

 תקלת מערכת או נפילת מתח-סעףאין מופע לדים באף חיישן או קופסת  .4.4.4

אתחול חיישן )בסוף התהליך הלד  -לדים ירוק ואדום מהבהבים לסירוגין לזמן קצר  .4.4.5

 יהפוך לירוק מהבהב בלבד אלא אם נכנסה התראה(

 modbus/IPחיבור לבקרת מבנה באמצעות תקשורת  .5

 IP, Subnet mask, Gatewayיש להקצות לרכזת את הנתונים הבאים:   5.1

 בלבד YMעדכון הרכזת באמצעות טכנאי   5.2

בחיבור לבקרה ישנם שלושה מצבים לכל חיישן: עבודה, התראה, תקלה בחיישן או נתק.      5.3

על חברת הבקרה להגדיר את שלושת המצבים. נתק חשוב מכיוון שבמידה וכמות 

היה  חיישנים מסוימת אינה מזוהה על ידי הרכזת הדבר יובא לידי ביטוי גם בבקרה וניתן י

 YM. רשימת רגיסטרים תעודכן על ידי (YMלטפל במהירות בתקלה )על ידי טכנאי 

הרכזת מתריעה לבקרה על חיישן בהתראה. כל עוד לא הגיע איש צוות ולחץ על כפתור    5.4

IGNORE במידה וההתראה עדיין קיימת, ההתראה בבקרה תהיה "חיה". המידה .

 והחיישן יצא מהתראה, ההתראה בבקרה תעלם. 

 כן מופע לזה גם בבקרהבמקרה של נפילת מתח ברכזת ניתן לעד  5.5
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 (RTC Real Time Clockמנגנון שמירת שעה ותאריך ) .6

 YMעדכון ראשוני של שעה ותאריך על ידי איש טכני מחברת   .6.1

לרכזת מנגנון של שמירת שעה ותאריך מגובה בסוללה המותקנת בצד האחורי של   .6.2

 העליון של המכסההרכזת בפתח מיוחד. פתיחה של המכסה בלחיצה קלה על החלק 

 3Vמתח  CR1220הסוללה מדגם  שנים. 3אורך חיי הסוללה כ   .6.3

 תמונה  .6.4
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 הגדרות רכזת 

 

• The console main function 

o scans all connected water detector verify each detector response 

o Alerts for unresponsive detector    

o Alerts for detector water level detect alarm  

o Local display detectors status (Alarm and Zone) 

o TCP/IP connection to building automation system via Ethernet  

o Detector Alarm and status map with MODBUS/IP 

o All detector 12V powered from console  

o All detectors are bus serial communication to console  

o The Console power from main 220V 10W 

o The console can support all network protocols 

o Console operating system LINUX (Debian Buster) 

o Web interface support 

• Console testing 

o Console health testing via ethernet  

o Console and detectors status response via MODBUS TCP/IP at port 502 

o Web status view at port 8080 

o 5" LCD touchscreen display 

• Console configuration 

o Detectors connection map (Detector num and detecting zone description) 

o Detectors MODBUS map  

o Other setting intervals and detection sensitivity for eliminates faults alarms 

• PL500 BUS water detector 

o Power feed 12V from connection bus  

o 4 wire connection power and serial interface bus 

o 2 Led indication GREEN blinking detector health and red water flow detect 

o Low power consumption ~10mW 

o Detect sensitivity setting support  

o Detect interval setting support to ignore general moisture alerts  
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 YMמתוצרת  PL200רכזת דגם  MODBUSמבנה תקשורת 

 

מעל  MODBUSמאפשרות לקבל את מצב החיישנים דרך שימוש ב PL200מדגם רכזות  •

 . TCP/IPתקשורת 

, בכל רגע נתון נמצאת במצב האזנה ללקוחות MODBUSהרכזת מתפקדת כשרת  •

MODBUS. 

מספר  Port(, ניתן להתחבר לרכזת ב Static IPאו  DHCPלרכבת ) IPלאחר הקצאת  •

502 . 

 ניתן להתחבר ע"י מספר לקוחות במקביל ללא הגבלה.  •

 TCPבחיבור  באופן  תכוף, מומלץ להשתמש registersבהנחה מתבצעות לקריאות של ה •

 חדש בכל קריאה. TCPאחד, ולא לפתוח חיבור 

,  Discrete input Registersהרגיסטרים ניתנים לקריאה באמצעות אזור ההקצאה של  •

 . 10000המתחילים בכתובת 

 חיישנים לרכזת. 256חיישנים בערוץ, כלומר סה"כ  128כל רכזת מאפשרת לקרוא עד  •

 סוגי נתונים:  2כל חיישן מדווח  •

 457עד   201התרעה פעילה. כתובת  1אין התרעה,   0 – התרעה .1

 957עד  801חיישן מנותק/לא תקין. כתובת  1חיישן תקין,   0 – קישוריות  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

 ווי. אם. תעשיות אלקטרוניות בע"מ
 ,, פתח תקווה6גרניט 

 5410101  ,גבעת שמואל 173ת.ד. 
 03-5797935פקס  , 03-5781170טל. 

info@waterdetect.com 

 

 הערות

הוא היחידי המוסמך לפתוח את הרכזת לצרכי טיפול. פתיחת הרכזת ופירוקה על   YMטכנאי  .1

 ידי אדם שאינו מוסמך לכך תגרור ביטול האחריות 

המאריך   PLFLמחובר כבל מדגם  PL500מדגם התראת הצפה כאשר לחיישן של במקרה  .2

 את טווח החישה של החיישן, ניתן לנתק את החיישן מהכבל על ידי לחיצה על המחבר

 זכר/נקבה. עם ייבוש הכבל חשוב שלא לשכוח לחבר את הכבל מחדש

 מומלץ מידי פעם לבצע בדיקת תקינות באמצעות הרטבת החיישנים .3

 

 תקינה

 

 אירופה 

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 

EN 55032:2015 
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EN IEC 62311:2020 

 

Safety 

IEC 61010-1:2010/AMD1:2016 ED3 
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